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canaletta in cemento prefabbricato posta fuori
dal campo per destinazione completa di griglia
antitacco in ferro zincato a feritoie classe di
carico B 125 collegata ai pozzetti

manto in erba artificiale decorativa h 22 mm  costituito da
fibre in polietilene verdi, rosse o blu prodotte per estrusione,
fibrillato, resistente ai raggi U.V. e al gelo, di ottima durabilità,
drenante, spalmato sul dorso con mescole di lattici di gomma
immarcescibile; intaso di stabilizzazione in sabbia silicea
selezionata granulometria 0,45-0,80 mm fornita nella quantità
necessaria a zavorrare il manto su tutta la superficie. Posato
su strato di materiale stabilizzato spessore 10 cm circa

Ingresso carrale ai
mezzi di soccorso
e manutenzione

NUOVO CAMPO DA CALCIO
IN ERBA ARTIFICIALE

 A 11 GIOCATORI 97x53 mt

pozzetti d'ispezione in cls cm 40
x 40 posti al di fuori del campo
per destinazione

pozzetti d'ispezione in cls cm 40
x 40 posti al di fuori del campo
per destinazione

manto in erba artificiale decorativa h 22 mm  costituito da
fibre in polietilene verdi, rosse o blu prodotte per estrusione,
fibrillato, resistente ai raggi U.V. e al gelo, di ottima durabilità,
drenante, spalmato sul dorso con mescole di lattici di gomma
immarcescibile; intaso di stabilizzazione in sabbia silicea
selezionata granulometria 0,45-0,80 mm fornita nella quantità
necessaria a zavorrare il manto su tutta la superficie. Posato
su strato di materiale stabilizzato spessore 10 cm circa

Area panchine incassata su
muretto esistente

Area panchine incassata su
muretto esistente

panchine allenatori/riserve di lunghezza mt 6 con struttura
in tubolare di acciaio zincato a caldo sezione mm 30x30.
Panca da bordo campo modulare, con copertura in
policarbonato alveolare mm 6 e fianchi in policarbonato
trasparente compatto spessore mm 3, tamponamento
inferiore con pannelli in resina melaminica spessore 4 mm,
telaio di seduta in tubolare d'acciaio zincato e lamiera per
il fissaggio delle seggiole in PVC, e apposita protezione
imbottita in poliuretano stampato rivestito in PVC .
Compresa formazione platea di appoggio in calcestruzzo

canaletta in cemento prefabbricato posta fuori
dal campo per destinazione completa di griglia
antitacco in ferro zincato a feritoie classe di
carico B 125 collegata ai pozzetti

manto in erba artificiale decorativa
h 22 mm costituito da fibre in
polietilene verdi, rosse o blu
prodotte per estrusione, fibrillato,
resistente ai raggi U.V. e al gelo, di
ottima durabilità, drenante,
spalmato sul dorso con mescole di
lattici di gomma immarcescibile;
intaso di stabilizzazione in sabbia
silicea selezionata granulometria
0,45-0,80 mm fornita nella quantità
necessaria a zavorrare il manto su
tutta la superficie

nuove porte regolamentari di luce
interna mt. 7.32 x 2.44 in profilato
di alluminio mm 120 x 100; reti
esagonali in treccia di nylon
diam.mm 3.5, compreso bussole
per l’ancoraggio e plinti in
calcestruzzo

canaletta in cemento prefabbricato
posta fuori dal campo per
destinazione completa di griglia
antitacco in ferro zincato a feritoie
classe di carico B 125 collegata ai
pozzetti

canaletta in cemento prefabbricato
posta fuori dal campo per

destinazione completa di griglia
antitacco in ferro zincato a feritoie
classe di carico B 125 collegata ai
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nuove porte regolamentari di luce
interna mt. 7.32 x 2.44 in profilato
di alluminio mm 120 x 100; reti
esagonali in treccia di nylon
diam.mm 3.5, compreso bussole
per l’ancoraggio e plinti in
calcestruzzo

manto in erba artificiale decorativa
h 22 mm costituito da fibre in

polietilene verdi, rosse o blu
prodotte per estrusione, fibrillato,

resistente ai raggi U.V. e al gelo, di
ottima durabilità, drenante,

spalmato sul dorso con mescole di
lattici di gomma immarcescibile;
intaso di stabilizzazione in sabbia
silicea selezionata granulometria

0,45-0,80 mm fornita nella quantità
necessaria a zavorrare il manto su

tutta la superficie

nuova tracciatura campo da calcio a 11
misure 97.00x53.00 m

omologabile fino alla "1° categoria" con
tolleranza del 4% come da regolamento

LND Standard vigente
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MANTO IN ERBA SINTETICA omologato F.I.G.C. / LND composto da:

- manto in erba sintetica drenante realizzata in monofilo H min. 50 mm, costituito
da speciali fibre verdi in polietilene, ad "alta memoria elastica", prodotte per
estrusione con polimeri al 100% in polietilene extra morbido, resistenti ai raggi
U.V., al gelo, completamente antiabrasive e di ottima durabilità; non ritorto ma
incamiciato con doppio filo intrecciato, drenante, spalmato sul dorso con tre
possibili tipologie di mescole per il fissaggio. Spessore maggiore di 100 micron
per un totale maggiore di 9000 dtex;

- intaso di stabilizzazione in sabbia silicea selezionata, lavata, sferoidale, di
granulometria 0,45 ÷ 0,80 mm, fornita nella quantità necessaria a formare il 1°
strato per zavorrare il manto su tutta la superficie e idonea all'omologazione del
sistema;

- intaso prestazionale realizzato in granulo elastomerico in gomma nobilitata di
colore verde o marrone, di granulometria controllata da 0,5 a 2,5 mm, ricavato
dalla macinazione di gomma selezionata rispondente alle normative vigenti,
fornito nella quantità necessaria a formare l'intaso prestazionale e idoneo
all'omologazione del sistema

Campo di calcio a 11 giocatori: mt 97x53
Omologazione per la PRIMA CATEGORIA della Lega
Nazionale Dilettanti con tolleranza del 4%
Campo per destinazione lato corto: min mt 3,50
Campo per destinazione lato lungo: min mt 2,50
Terreno di gioco totale: mt 104.00x58.00
Soluzione DRENAGGIO VERTICALE CON INERTI - stratigrafia
a granulometria decrescente h 21 cm come da
Regolamento "LND Standard"  del 07/12/2018 (Tavola n.
2.5 sta)
Tracciatura come da Regolamento "LND Standard"
(Tavola n. 1.1 sta):
linee di giuoco perimetrali di mt 0.12 e linee di giuoco
interne di mt 0.12

Canale di raccolta acque meteoriche

Anelli 40x40 cm in CLS per ispezione collettore drenante 
posti al di fuori del campo per destinazione 

Manto in erba artificiale H 50 mm   

Manto erba artificiale decorativa H 22 mm

Torre faro esistente
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